
 

EUROLITE EASY Show
Contrôleur DMX programmé pour plus de 200 projecteurs d'EUROLITE

Réf. : 70064578
GTIN: 4026397675337

Prix de catalogue: 284.41 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397675337

Poids: 1,64 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.11 m

Caractéristiques:

- Contrôleur DMX et enregistreur DMX faciles à utiliser
- Déjà programmé avec 200 projecteurs pour les débutants DMX
- Utilisable comme enregistreur DMX pour vos propres configurations, idéal pour les installations

ou la location

- Idéal pour les projecteurs à LED de couleur, les systèmes KLS, les Moving Lights, les effets de
lumière

- Ne nécessite aucune programmation, il suffit de brancher le projecteur et de commencer
- Tous les projecteurs peuvent être combinés librement pour former un spectacle
- Stockage des données sur clé USB
- Une liste de tous les appareils pris en charge est disponible sur www.steinigke.de
- Vitesse d'écoulement réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer
- Effet stroboscope
- 24 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 12 couleurs prédéfinies
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif)
- Boîtier du pupitre
- Monochrome Écran LCD
- Préprogrammés 24 scenes/chases et 12 cues
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les

fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; installation

- Fonctionnement silencieux
 L'étendue des fournitures
- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x Câble USB, 2 x Étrier, 4 x

vis

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064578.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 5V CC 250 mA

Puissance totale de raccordement: 1,25 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via USB C (W) version
encastrable câble d'alimentation et bloc
d'alimentation

 Tramite

Programmes: Préprogrammés 24 scenes/chases et 12 cues

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; commande de la musique via microphone;
QuickDMX via USB (facultatif)

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Monochrome Écran LCD

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB

Conception du boîtier: Boîtier du pupitre

Dimension: Largeur : 28,0 cm

 Profondeur : 14,5 cm

 Hauteur : 6,0 cm

Poids: 1,35 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)
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