
 

OMNITRONIC VC-11 Volume Controller, passive
Passive monitor controller with mute and mono summation

Art.n.:  10355796
GTIN: 4026397743883

Prezzo di listino: 35.58 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397743883

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.07 m

Features :

- Regolazione precisa del volume dei segnali audio analogici
- Adatto, ad esempio, tra la scheda audio del PC e le casse attive o gli amplificatori
- Grande regolatore di livello
- Passivo, non richiede alimentazione
- Custodia per mixer
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo

Dati tecnici :

Grado di protezione: IP20

Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz

Colore della custodia: Nero opaco

Collegamenti: Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3
poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso

 Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5
mm versione da incasso

 Uscita: line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm
versione da incasso

 Uscita: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm
versione da incasso
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Canali: Canale di ingresso: 1 x Mono + Stereo via XLR o
jack, Interruttore stereo mono, interruttore
silenzioso

 Uscita master: 1 x Mono + Stereo via jack,
channel control via manopola

Struttura della custodia: Custodia per mixer

Misure: Larghezza: 16 cm

 Profondità: 10,8 cm

 Altezza: 6,3 cm

Peso: 0,510 kg
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