
 

OMNITRONIC DMP-103RDS Lettore multimediale
Lettore CD/MP3 con sintonizzatore RDS e interfaccia USB

Art.n.:  11045011
GTIN: 4026397567557

Prezzo di listino: 332.01 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397567557

Peso : 3,73 kg

Lunghezza : 0.50 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.11 m

Features :

- Interfaccia USB 2.0 per il collegamento di dispositivi di memoria USB
- Sintonizzatore RDS con 30 posizioni di memoria per banda e ricerca delle stazioni
- Unità slot-in
- Funzione cue
- Seamless Loop/Reloop
- Riproduzione di titoli singoli o totali
- Riproduzione casuale
- Funzioni di ripetizione: Repeat 1, Repeat Folder
- Programmazione titolo
- Comoda selezione del titolo con tasti Skip e tasto +10
- Navigazione nelle cartelle
- Controllabile via Telecomando IR
- Schermo LCD
- Impostazione del passo: ±16%
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm  1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; centri

sportivipalestre; Ristoranti, bar e hotel

 Dotazione della fornitura
- 1 x telecomando, 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2

x cavo RCA, 4 x piede, 2 x Antenna

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
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Potenza totale installata: 10 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina europea (in dotazione)

Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >60 dB

Distorsione armonica totale: <0,1 % a 1 kHz

Attivazione: Telecomando IR

Audioplayer: USB + lettore CD + radio FM, (ID3 tag)

Dispositivo CD: Ripiano-disco singolo

Tipo di display: Schermo LCD

Schermo: CD-DA Tempo residuo del titolo , Tempo di
riproduzione del titolo , Tempo di gioco residuo
totale; MP3 Tempo residuo del titolo , Tempo di
riproduzione del titolo , Nome titolo , Nome
cartella

Frequenza di ricezione del sintonizzatore: FM 87-108 MHz, AM 522-1620 kHz

Collegamenti: Uscita: line via 2 x RCA stereo

Formato musicale: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

Memoria di programma: Massimo 20 Titolo, CD-DA

Accuratezza del fotogramma: 1/75 s

Supporti di memorizzazione appropriati: Periferica USB max. 32GB

Impostazione del passo: ±16%

Collegamento USB: Type A

Struttura della custodia: Montaggio su rack (19") 48,3 cm  1 U

Misure: Larghezza: 48,3 cm

 Profondità: 27 cm

 Altezza: 4,45 cm

Peso: 3,10 kg

Telecomando  

Pila: 2 x  1,5 V AAA Micro R03 zinco-carbone presente
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