
 

OMNITRONIC UHF-E Series Headset Microphone black
Microfono ad archetto for UHF-E bodypack transmitter

Art.n.:  13063360
GTIN: 4026397701081

Prezzo di listino: 17.73 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397701081

Peso : 0,10 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.05 m

Features :

- Peso leggero
- Con braccio del microfono a collo di cigno per il posizionamento esatto della capsula del

microfono

- Per il riconoscimento vocale di alta qualità per applicazioni in cui le mani devono rimanere
libere, come aerobica o strumenti a percussione

- Direttività: Cardioide
 Dotazione della fornitura
- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo: Microfono ad archetto

Alimentazione elettrica: 2-10V

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini
XLR (F) a 3 poli

Lunghezza cavo: 1 m

Tipo di capsula: Condensatore

Direttività: Cardioide

Intervallo di frequenza: 100 - 20000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >58 dB

Sensibilità: -43 dB
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https://www.steinigke.de/de/mpn13063360.html


Impedenza: 2,2 kOhm

Materiale: Metallo

Colore: Nero

Peso: 0,04 kg
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