
 

OMNITRONIC WAMS-12 Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto 865MHz
Trasmettitore tascabile con microfono ad archetto per WAMS-12BT2

Art.n.:  13107029
GTIN: 4026397726763

Prezzo di listino: 47.48 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397726763

Peso : 0,15 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.03 m

Features :

- Indicatore a LED per la capacità della batteria
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m a vista
 Dotazione della fornitura
- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo: Trasmettitore tascabile con microfono

Direttività: Cardioide

Pila: 2 x Mignon (AA)  (non in dotazione)

Massima: Fino a 30m a vista

Deviazione della portante: 865 MHz

Stabilità della frequenza: ± 0,001 %

Potenza di uscita RF: 10 mW

Selezione frequenza: Frequenze uniche

Collegamenti: 1 x Mini XLR (F) a 3 poli

Materiale: Plastica

Colore: Nero
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Misure: Larghezza: 6,6 cm

 Profondità: 2,4 cm

 Altezza: 11,2 cm

Peso: 0,10 kg
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