
 

FUTURELIGHT DJ-LED Scan 100
Flower matrix scanner with 16 different patterns in 3 colors

Art.n.:  51839175
GTIN: 4026397263367

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397263367

Peso : 4,10 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.21 m

Features :

- Gobo rotation via LED matrix
- Strobe effect with adjustable speed 
- Equipped with 40 LEDs: 16 x red, 12 x blue, 12 x green
- Long LED life
- 6.3 mm jack socket for remote control
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-

beat

- Positioning within 160° Pan and 80° Tilt
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- Blackout, Gobos and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional

FUTURELIGHT Easy-4 remote control

- Sound-controlled via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Control board with 4-digit display
- Advantages of LED technology: long life, low power consumption, minimal heat emission,

defacto maintenance free with brilliant light radiation

- DMX control via every standard DMX controller
- 40 potenti LED
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz
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Potenza totale installata: 23 W

Grado di protezione: IP20

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 40

Movimento oscillatorio TILT massimo: 80° posizionamento

Movimento di rotazione PAN massimo: 160° posizionamento

Frequenza di lampeggiamento: 1 - 18 Hz

Canali DMX: 5

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione: DMX; stand-alone; controllo della musica via
microfono

Colore della custodia: Color alluminio

Misure: Larghezza: 19 cm

 Profondità: 38 cm

 Altezza: 25,5 cm

Peso: 3,60 kg

DMX channels: 5

DMX connection: 3-pin XLR

Sound-control: via built-in microphone

Flash-rate: 18 Hz

LED number: 40

Dimensions (L x W x H): 380 x 190 x 255 mm

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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