
 

EUROLITE SAB-162 Distributore di corrente
Distributore di corrente adatto alla guida su strada con ingresso CEE

Art.n.:  60003735
GTIN: 4026397618303

Prezzo di listino: 59.38 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397618303

Peso : 1,47 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.17 m

Descrizione :

Almost indestructible: Even if these power split boxes fell down a trussing of four meters height,
they would still work and not be damaged.
Absolute multifunctional: This series is featured with all inputs and outputs one can think of. So
it is best prepared for really all kinds of use in the field of professional stage design.

Features :

- Con dispositivo di bloccaggio per una sicurezza semplificata, ad esempio sulle traverse
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 380-400V AC, 50Hz

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE
16 A a 5 poli (M) versione da incasso

Uscita di corrente: 2 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso

Materiale: Alluminio

Misure: Lunghezza: 29 cm

 Larghezza: 10 cm

 Altezza: 16 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn60003735.html


Peso: 1,30 kg
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