
 

EUROLITE EDX-4RT DMX RDM Confezione dimmer truss
Pacchetto dimmer DMX a 4 canali

Art.n.:  70064074
GTIN: 4026397554564

Prezzo di listino: 160.65 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397554564

Peso : 2,75 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.14 m

Features :

- Pacchetto dimmer DMX per montaggio su traversa
- Riproduzione Chase automatica o a controllo musicale
- Curve dimmer con risposta regolabile
- Programmabili 10 scenes/chases ciascuno con un valore massimo di 30 cues
- Controllabile via RDM; stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro;

noleggiatore

- Massima silenziosità
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza in uscita: Massimo 1150 W

 Massimo 3680 W

Corrente in uscita: Max. 16 A

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di
protezione

Uscita di corrente: 4 x contatto di protezione (F), versione da incasso
con coperchio incernierato
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Programmi: Programmabili 10 scenes/chases ciascuno con
un valore massimo di 30 cues

Canali DMX: 4

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: RDM; stand-alone; DMX; controllo della musica
via microfono

Canali di controllo: 4

Sistema di registrazione: 2x Filettatura M8

Tipo di display: Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

LED di stato: Indicatore del livello del canale

Colore: Nero

Misure: Larghezza: 28 cm

 Profondità: 19,5 cm

 Altezza: 7,5 cm

Peso: 2,50 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)
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